» GREE

AIR CONDITIONER

KAYTTOOHJE JA SISAYKSIKON
ASENNUSOHJE, MULTI-SPLIT-MALLIT

Maahantuoja:

SCcCANVARM

Tiilenlydjankuja 9A
01720 Vantaa
www.scanvarm.fi
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Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset mukaan luettuina) kaytettavaksi, joiden
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittavaa 1
kokemusta ja tietoa. He voivat kayttaa laitetta, mikali heidan toimintaansa valvotaan tai heidan
turvallisuudestaan vastaavaa henkil6d on opastettu laitteen kaytossa. Lapsia on tarkkailtava ja
varmistettava, ettd he eivat paése leikkimaan laitteella
Tuotetta ei saa havittaa lajittelemattomana yhdyskuntajatteend EU:n alueella. Esta
mahdolliset ymparistdvahingot ja ihmisten terveyden vaarantaminen valvomattomasta
jatteen havittamisesta ja kierraté laite vastuullisesti materiaalien kestévan uudelleenkéyton
edistamiseksi. Kierrattadksesi kaytetyn laitteen, jata se kierratysasemalle tai ota yhteytta
myyjaan. Myyja voi huolehtia tamén laitteen ymparistoystavallisesta kierrattamisesta.
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Varotoimet /

eTata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittavaa
kokemusta tai tietoa, jos heitd valvotaan tai heitéa on
ohjeistettu laitteen turvallisessa kaytossa, ja he
ymmartavat kayttoon liittyvat vaarat.

eLapset eivat saa leikkia laitteella.

eLapset eivat saa puhdistaa laitetta tai yllapitaa sita ilman
valvontaa.

+Ala kytke ilmastointilaitetta yleisessa kaytossa olevaan
pistorasiaan, muutoin voi aiheutua tulipalon riski.

«Kytke virta pois paalta, kun puhdistat ilmastointilai-
tetta, muutoin voi tuloksena olla sahkaisku.

«Jos syottokaapeli vaurioituu, taytyy se vaihdattaa joko
valmistajan, sen yhteisty6kumppanin tai muun
valtuutetun ammattilaisen toimesta.

+Ala pese ilmastointilaitetta vedella valttaaksesi
sahkoiskut.

+Ala roiskuta vetta sisayksikkoon, silla tama voi
aiheuttaa sahkoiskun tai toimintahairion.

+Ala koske irrottamasi suodattimen teraviin ripoihin

+Ala kuivaa suodatinta tulella tai hiustenkuivaajalla

\valttéaksesi epamuodostumisen tai tulipalon vaaran.

(Kéytt('j ja huolto )

J




Varotoimet /

(.Vain valtuutetut ammattilaiset saavat suorittaa huolto- A
tyot. Muutoin voi aiheutua henkilo- tai aineellisia
vahinkoja.

o Ala yrita korjata ilmastointilaitetta itse. Se voi aiheuttaa
sahkoiskun tai aineellisia vahinkoja. Ota yhteytta
myyjaan, kun haluat korjata ilmastointilaitteesi.

« Ala tydnna sormia tai esineita ilmanottoon tai -poistoon.
Se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurioita.

« Ala peita ilmanottoa tai -poistoa. Se voi aiheuttaa
toimintahairion.

o Ala kastele kaukosaadinta vedella, muutoin saadin voi
rikkoontua.

« Jos seuraava ongelma ilmenee, sammuta ilmastointi-
laite, kytke virta pois paalta heti ja ota yhteytta
myyjaan tai ammattitaitoiseen asentajaan.

. Syottokaapeli ylikuumenee tai on vaurioitunut.

. Toiminnan aikana kuuluu epatavallista kayntiaanta.
. Virrankatkaisin laukeaa useasti.

. Laitteesta tulee palaneen hajua.

. Sisayksikko vuotaa.

+ Jos ilmastointilaite toimii epatavallisesti, voi se johtaa
toimintah&irioon, sahkoiskuun tai tulipaloon.

* Ala astu ulkoyksikon kansipaneelin paalle tai aseta
sen paalle painavia esineita estaaksesi vahingot.
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[Asennustybt )

o Valta henkilo- tai aineellisia vahinkoja: vain valtuutetut
ammattilaiset saavat suorittaa asennuksen.

o Noudata sahkdasennusta koskevia varotoimenpiteita
yksikkda asennettaessa.

o Kayta paikallisten turvallisuusméaaraysten mukaista
virransyottopiiria ja vikavirtasuojakytkinta.

o Asenna virrankatkaisin valttddksesi toimintahairiot.

« Kiintedan johdotukseen asennetaan moninapainen kytkin,
jonka kosketusvali on vahintadn 3 mm kaikissa johtimissa.

« Kun asennat kytkinta, tarkista sen teho taulukosta.
Vikavirtasuojakytkin tulee olla varustettu [ampo- ja
magneettisella laukaisulaitteella, jotta se voi suojata
oikosuluilta ja ylikuumenemiselta.

« lImastointilaite taytyy maadoittaa huolellisesti. Vaara
maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskun.

« Ala kayta sopimatonta syottokaapelia.

¢ Varmista etta virransyottd vastaa ilmastointilaitteen
vaatimaa tehoa. Epavakaa virransyotto tai vaara joh-
dotus voi aiheuttaa toimintahairion.

* Kytke virransyotossa jannitteellinen johdin, nolla-
johdin ja maadoitusjohdin oikein.

* Muista katkaista virransyottd ennen sahko- tai
\huoltotbiden aloittamista. )




Varotoimet /

¢ Ala kytke virtaa ennen asennustdiden suorittamista. )

« JOs syGttokaapeli on vaurioitunut, taytyy se vaihdattaa
valmistajan, sen yhteysty6kumppanin tai valtuutetun
asentajan toimesta tulipaloriskin valttamiseksi.

o Jadhdytyspiirin lampdotila on korkea, veda kytkentajohto
erilleen kupariputkesta.

* Laite asennetaan kansallisten s&dhkokytkenttja
koskevien saanndsten mukaisesti.

e Asennustoissa taytyy noudattaa voimassa olevia
maarayksia ja kayttaa valtuutettua asentajaa.

* |lImastointilaite on suojausluokan | sdhkdlaite. Se taytyy
maadoittaa huolellisesti omalla maadoituslaitteella
ammattilaisen toimesta. Varmista ettd maadoitus toimii
aina tehokkaasti, muutoin voi syntyd sahkoiskuja.

« |Imastointilaitteen kelta-vihre&d johdin on maadoitus-
johdin, eika sitd saa kayttdd muuhun kytkentaan.

* Maadoitusvastuksen taytyy noudattaa kansallisia
turvallisuussaannoksia.

* Laite taytyy asentaa niin, etta pistotulppaan on
aina vapaa paasy.

* Vain ammattitaitoinen asentaja saa suorittaa kaikki
sisa- ja ulkoyksikdn sahkokytkennat.
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-
» Jos ilmastointilaitteessa on pistotulppa, taytyy
siihen olla paasy asennustoiden jalkeen.

« Jos ilmastointilaitteessa ei ole pistotulppaa, taytyy
virransyottoon asentaa turvakytkin.

« Jos ilmastointilaite pitaa siirtdd uuteen paikkaan, vain
ammattitaitoinen asentaja saa tehda sen. Muutoin voi
aiheutua henkil®- tai aineellisia vahinkoja.

« Valitse paikka, johon lapset eivét yleta ja joka on
kaukana elaimista ja kasveista. Tarpeen vaatiessa
asenna aita turvallisen kayton takaamiseksi.

« Sisayksikko asennetaan lahelle seinaa.

y,
Kayttélampdtila-alue

N

Sisapuoli DB/WB (°C) Ulkopuoli DB/WB (°C)
Enimmaisjaahdytys 32/23 43/26
Enimmaislammitys 271- 24/18

DB = kuiva lampomittari  WB = marka lampomittari

HUOM.:

® Vain jadhdyttavien yksikoiden osalta kayttdlampdotila-alue (ulkolampdétila) on
-15---+43 °C. Lampodtila-alue malleille, joissa ei ole kompressorin sahkdista
lammityshihnaa on -15...+43 °C. Lampdtila-alue malleille, joissa on kompressorin
séhkdinen lammityshihna on -20...+43 °C.
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ilmanotto
suodatin
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tys otin
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lammitys lampo- kosteuden
tila poisto

(Merkkivalot tai niiden sijainnit voivat olla eri, kayta kaukosaadin
viitteena aina fyysista tuotetta)

HUOM.

Tuotteet voivat olla erilaisia kuin ylla olevissa kuvissa, kayta viitteena aina
fyysista tuotetta.




Kaukosaatimen painikkeet

/

)

(kansi kiinni)

(kansi auki)

@ oN/OFF (paalie/pois)
@ FAN (puhaliin)

© MODE (toimintatila)
e +/- (arvon saato)

Kaukosaatimen naytbn merkit

@ ON/OFF (paslle/pois)
© FAN (puhallin)

@ MODE (toimintatila)
o +/- (arvon saatd)

e TURBO (tehotoim.)
e == (puhallus vas./oik.)
o 31 (puhallus yl6s/alas)
© cLock (aika)

© TIMER ON/ TIMER
OFF (ajastin)

@ TEMP (lampdtila)

@ % 11] (esisuod. ilm.vaihto)
@ | FEEL (kaukos. anturi)
@ LIGHT (merkkivalot)
@ X-FAN (puhal. pidenn.)
@ QUIET (hiljainen toim.)
@ SLEEP (lepoasetus)

—

)

Kaukosaatimen anturi (I feel)------- S Puhallinnopeus
Hiljainen toiminta-------- N """"""""" Turbo-toiminto
r i e 3, e g
! Automaattine[L__J' ______ N AUTO @ E N A S S—— Ilr?ar]va_ihto _ o
, Jaahdytys---q---------1 * ---------------------- 8 °C:n lammitystoiminto
| Kosteudenpois.---1------ -~ ,‘¢ ‘ " l ------------ Astuslampatila
: Puhallus....: ______ . _9:‘\ ; "" ~{mmmm e Puhalluksen pidennys (X-FAN)
' Lémmitys—--: ------ - “') -------------------- Aseta kello
R Fod @ -':'Ei 2o E— AJASTIN PAALLA/POIS
Kello---------- =
Lepoasetus----------- ¢ 5‘@35/,?\\ %lﬁ ------------ Lapsilukko
) N limavirta ylos/alas
Merkkivalot --------------- o Soooomeooosooooooooe limavirta vasen/oikea
-------- mmeme o
{7 : Asetuslampdtila @) : Huoneenlampétila '
' (34 Ulkolampbtila R



Kaukosaatimen painikkeiden kaytto /

Huom.

e Kun virta kytketdan péaélle, iimastointilaite toistaa &anen. Toimintavalo " O
palaa (PAALLA, punainen valo). Sitten voit kayttaa iimastointilaitetta kauko-
saatimen avulla.

e Kun laite on paalla ja painat jotain kaukosaatimen painiketta, naytéssa vilkkuu
kerran merkki & ja ilmastointilaite toistaa &aneen, mika tarkoittaa, ettd kauko-
saatimen signaali on l&hetetty ilmastointilaitteelle.

e Kun laite on pois paalta, kaukosaatimen naytdssa nakyvat asetuslampdétila ja kellon
merkki (jos ajastin on kdynnistetty tai poistettu kaytdsta ja merkkivalo-toiminto on
maaritelty, nilden merkit ndkyvat samanaikaisesti naytdssa). Kun laite on paalla,
naytdssa palavat kaynnistettyjen toimintojen merkit.

ONJ/OFF

Paina tata painiketta yksikdn kaynnistamiseksi. Paina uudelleen sammuttaaksesi
yksikon. Lepotoiminto ei ole kaytéssa, kun yksikkd on pois paalta.

FAN

Painamalla tata painiketta valitaan puhallusteho seuraavassa jarjestyksessa:
Automaattinen, heikko, keskimatala, keskitaso, keskikova ja kova. Kaynnistyessa
oletusarvo on Automaattinen, kosteudenpoistotilassa DRY vain heikko on kaytossa.

I:”“@—"—"‘—"“ Huom. Kosteudenpoisto-
aatll— _anl tilassa heikko puhallus.
_a Heikko _afl Keskimatala gl Keskitaso A‘ll Keskikova ‘-III Kova

Huom. Jos kaytetaan alykasta Smart Zone -kaukosaadintd, automaattinopeudella
kaukosaatimen puhallinnopeus nayttaa aina “auto high fan” (autom. kova puhallus).

MODE

Painamalla tata painiketta valitaan toimintatila seuraavassa jarjestyksessa: Auto-
maattinen, Jaéhdytys, Kosteudenpoisto, Puhallus ja Lammitys. Kéynnistyessa

oletusarvo on Automaattinen, ja tdssa toimintatilassa ei naytdssa lue lampétilaa;
Lammitystilassa lahtbarvo on 28 °Rja> 2o &

X o I\ autom. K skaHD. (& kosTPOIS.
muissa tiloissa se on 25 °C. — - * ‘e

3_(3 — % % PUHAL.I:X LAMMITYS

(Vain lampdpumpuille. Jos kaytdssa on vain jadhdyttava sisayksikko, ei toiminta-
tila muutu, vaikka se vastaanottaisi [Ammityssignaalin.)

e Talla painikkeella nostetaan asetuslampétilaa. Paina kerran lampétilan saatami-
seksi. Pida pohjassa kaksi sekuntia, ja lampdétila muuttuu nopeasti. Paasta painike,
ja tiedot lahetetdan, ja kaukosaatimen naytdssa nakyy merkki °C (°F). Automaatti-
tilassa ei lampédtilaa voida saatéaa, mutta tiedot voidaan lahettaa painamalla tata
painiketta. Celsius-asteiden asetusalue: 16—30; Fahrenheit: 61-86.



Kaukosaatimen painikkeiden kaytto /

o Talla painikkeella lasketaan asetuslampétilaa. Paina kerran [ampdtilan saatami-
seksi. Pida pohjassa kaksi sekuntia, ja lampdétila muuttuu nopeasti. Paasta painike,
ja tiedot lahetetdan, ja kaukosaatimen naytdssa nakyy merkki °C (°F). Automaatti-
tilassa ei lampdtilaa voida saatéa, mutta tiedot voidaan 1&hettad painamalla tata
painiketta.

TURBO

Toimintatiloissa Jaahdytys tai Lammitys kaynnista Turbo-toiminto painamalla tata
painiketta. Kéaynnistdmisen jalkeen nayttoon ilmestyy viesti Turbo. Toiminto
poistuu kaytdsta automaattisesti, jos puhallustehoa muutetaan.

| ]
s

Saada ilmanohjaimen siiven vasemmalle ja oikealle kdéntymisen kulmaa talla
painikkeella, kulmat ovat (OFF = pois):

= -—'-—'-—'-

ZEIN s

OEF < ,“-“+/-+-<~J

\Y
2
7
Saada ilmanohjaimen kaantyminen ylos ja alas talla painikkeella, kulmat ovat:

31111

A

OFF<—>\|";I" 7/|",|
OFF= pois). Tama on yleiskaukosaéadin. Jos se vastaanottaa seuraavat kolme
asetusta, ilmavirran suunta pysyy a\lkuperalsena

Jos siipi pysaytetaan sen vaihtaessa asentoa, se jaa sen hetkiseen asentoon.
=1 limaisee, etta sippi kaantyy edestakaisin viiteen suuntaan kuvan osoittamalla tavalla.

E CLOCK

Aseta kellonaika talla painikkeella. Merkki ©vilkkuu naytéssa. Arvoa voidaan
saatda 5 sekunnin kuluessa painikkeilla + tai -. Jos painiketta pidetdan painettuna
yli 2 sekuntia, minuutit nousevat tai laskevat 1 minuutin verran 0,5 sekunnissa ja
sitten 10 minuutilla 0,5 sekunnissa. Merkki © nakyy pysyvasti, kun sen
vilkkumisen aikana painetaan painiketta CLOCK, mika vahvistaa kellon asetuksen.
Kaynnistyessa oletusarvo on 12:00 ja € nakyy. Jos merkkiD nakyy, on aika
kellonaika, muutoin se on ajastimen aikaa.

] TiMER ONTIMER OFF

Napin painamisen jalkeen & poistuu ndytosta ja viesti "ON" vilkkuu. Aika 00:00
nakyy ajastinasetuksena. Paina 5 sekunnin kuluessa nappia + tai -
saatdadksesi aikaa. Jokainen napin painallus muuttaa aikaa 1 minuutin verran.
Pida painiketta + tai - painettuna ja 2 sekunnin kuluttua aika muuttuu nopeasti

9



Kaukosaatimen painikkeiden kaytto /

Muutostahti on: ensimmaisten 2,5 sekunnin ajan yksittdiset minuutit muuttuvat no-
peasti ja 2,5 sekunnin painamisen jalkeen kymmenet minuutit muuttuvat nopeasti.
Vahvista asetuksesi 5 sekunnin kuluessa (merkki vilkkuu). Ajastin on nyt
ohjelmoitu, paina uudelleen painiketta, jos haluat poistaa ohjelmoidun ajastimen
kaytosta. Muista asettaa kello oikeaan aikaan ennen ajastimen kayttda.

e Paina painiketta TIMER-OFF ajastimen poistoasetusta varten, merkki TIMER OFF
vilkkuu. TIMER OFF -asetusmenetelma on sama kuin ajastimen kayttdonotossa

(ylla).
0] TEMP

e Painamalla tata painiketta voit valita, nakyykd naytdssa asetuslampdotila,
huoneenlampdtila vai ulkolampdtila. Nayton lampétila valitaan kiertavasti:

Ce. Iamp:ia—;\[ g D

e nayttotilaksi valitaan " {] " tai ei lampoétilandyttoad (no display), naytossa nakyy
asetus-lampétila.; Jos nayttotilaksi valitaan " ()", nakyy naytdssa mitattu huoneen-
lampétila; Jos nayttotilaksi valitaan "{ ¢ ", nakyy naytdssa ulkolampétila. 3
sekunnin kuluttua se palaa asetuslampétilaan tai ottaa vastaan uuden signaalin (3
sekunnin siséalld) Huom. Ulkolampétilan nayton lampétila-alue on 0-60 °C
Jos lampdtila on tdméan alueen ulkopuolella, ndkyy naytdssa raja-arvo (alimmillaan
0 °C ja enimmillaan 60 °C).

Vinkki: Kun kaytat kannen painikkeita, varmista, etté kansi on kunnolla suljettu.

11 ESka

Painamalla tata painiketta kayttdon otetaan ja kaytosta poistetaan esisuodatus- ja
ilmanvaihtotoiminnot. Kun painiketta painetaan ensimmaisen kerran, kayttdon
otetaan ilmanvaihtotoiminto ja naytdssa nakyy “£) ”. Kun painiketta painetaan
toisen kerran, esisuodatus- ja ilmanvaihtotoiminnot otetaan kayttoon ja naytdossa
nakyvéat “£) " ja* 2 7. Kun painiketta painetaan kolmannen kerran, esisuodatus- ja
ilmanvaihtotoiminnot poistetaan kaytdstd samanaikaisesti. Kun painiketta
painetaan neljannen kerran, esisuodatustoiminto otetaan kayttoon ja naytésséa
nakyy “& ”. Kun painiketta painetaan viela kerran, toiminto toistetaan uudelleen.

HUOM. Toiminto ei ole kaytossa kaikissa malleissa.

W48 | FEEL

Painamalla tata painiketta kerran kayttdon otetaan | FEEL -toiminto ja nayttoon
iimestyy merkki "I FEEL". Kaukosdatimen anturit mittaavat huoneenlampétilaa ja
lahettavat signaalin ja lampdétilatiedot sisayksikolle 10 minuutin valein. Kun paini-
ketta painetaan uudelleen, toiminto poistuu kaytosta.
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LIGHT

Kun virta on kytketty tai katkaistu, voit talla painikkeella sytyttaa ja sammuttaa
etukannen merkkivalot. Kun laitteeseen kytketéan virta, valot palavat
oletuksena.

X-FAN

Kun painat painiketta jadhdytys- (COOL) tai kosteudenpoistotilassa (DRY), %}
-merkki nakyy ja sisayksikdn puhallin jatkaa toimintaa 10 minuuttia sisdyksikdn
kuivaamiseksi, vaikka yksikko olisi jo kytketty pois paélté. Kun laitteeseen
kytketaan virta, X-FAN on oletuksena pois kaytésta. X-FAN-toiminto ei ole
kaytettavissa toimintatiloissa AUTO (automaattinen), FAN (puhallus) tai HEAT
(lammitys).

QUIET

Painamalla tata painiketta valitaan hiljainen toiminta Automaattisen
hiljaisen toiminnan alta (naytto: "Gy ja "Auto" ndkyvissa) ja hiljainen
toiminta (naytté" Gy ") ja hiljainen toiminta pois (merkki " Gy " ei ndy). Kun
laitteeseen kytketaan virta, hiljainen tila on oletuksena pois kaytosta.

SLEEP

* Talla painikkeella voit valita lepotilan Sleep 1 ( ), Sleep 2 (€2 ),Sleep 3
(Q), peruuttaa lepotilan ja kierrattaa tiloja. Kun laite kaynnistetaan, lepoasetus
on oletuksena pois kaytosta.

* Lepotila 1 vilennys- ja kosteudenpoistotilassa; yhden tunnin kuluttua laitteen
asetuslampotilaa nousee 1°C. Kahden tunnin jalkeen asetuslampdtila
nousee 2 °C, ja laite toimii tassa lampotilassa. Lammitystilassa: ?(lh en tunnin
kuluttua laitteen asetuslampatila laskee 1 °C. Kahden tunnin jalkeen
asetuslampdatila laskee 2 °C, ja sitten laite toimii tdssé lampotilassa.

* Lepotilassa 2 ilmastointilaite toimii esiasetetun lepolampdtilakayran mukaan.

Jadhdytystilassa:

(1) Kun alkulampétilaksi asetetaan 16—23 °C ja lepotila on otettu kayttéon,
lampédtilaa nostetaan 1 °C joka tunti, ja 3 °C:n jalkeen lampétila jaa ennalleen.
Seitseman tunnin jalkeen lampotilaa lasketaan 1 °C, ja laite jatkaa toimintaansa
tassa lampdtilassa.

(2) Kun alkulampétilaksi asetetaan 24—-27 °C ja lepotila on otettu kayttéon,
lampétilaa nostetaan 1 °C joka tunti, ja 2 °C:n jalkeen lampétila jaa ennalleen.
Seitseman tunnin jalkeen lampétilaa lasketaan 1 °C, ja laite jatkaa toimintaansa
tassa lampdtilassa.

(3) Kun alkulampdtilaksi asetetaan 28-29 °C ja lepotila on otettu kayttoon,
lampétilaa nostetaan 1 °C joka tunti, ja 1 °C:n jalkeen lampétila jaa ennalleen.
Seitseman tunnin jalkeen lampétilaa lasketaan 1 °C, ja laite jatkaa toimintaansa
tassa lampdtilassa.

1



Kaukosaatimen painikkeiden kaytto /

4) Kun alkulampdtilaksi asetetaan 30 °C, sita lasketaan seitseman tunnin jalkeen
1 °C, ja laite jatkaa toimintaansa tassa lampdétilassa.

Lammitystilassa:

(1) Kun esiasetuslampdtilaksi asetetaan 16 °C, laite toimii koko ajan tassa
lampotilassa.

(2) Kun esiasetuslampdtilaksi asetetaan 17-20 °C ja lepotoiminto on kaytdssa,
lampotilaa lasketaan 1 °C joka tunti, ja 1 °C:n laskun jalkeen lampétila jaa
ennalleen.

(3) Kun esiasetuslampdétilaksi asetetaan 21-27 °C, ja lepotoiminto on kaytdssa,
lampétilaa lasketaan 1 °C joka tunti, ja 2 °C:n laskun jalkeen l[ampétila jaa
ennalleen.

(4) Kun esiasetuslampétilaksi asetetaan 28—30 °C ja lepotoiminto on kaytdssa
lampétilaa lasketaan 1 °C joka tunti, ja 3 °C:n laskun jalkeen l[ampétila jaa
ennalleen.

e Lepotila 3 — itse maaritettava lepokayraasetus lepotilassa:

(1) Paina lepotilassa 3 Turbo-painiketta pitkéd&n. Kaukosaadin siirtyy itse méaaritel-
tavaan lepoasetustilaan. Kaukosaatimen naytéssa lukee nyt "1hour" (yksi
tunti), asetuslampétilakohta "88" nayttaa vastaavan viimeisen asetus-
lepokéayran [ampédtilan ja vilkkuu (ensimmaisené lukemana néakyy tehdas-
asetuksena alkuperéinen kayréasetusarvo).

(2) Saada asetuslampdtilaa painikkeilla "+" ja "-" ja vahvista sitten asetus
painamalla Turbo-painiketta;

(3) Tassa vaiheessa kaukosaatimen ajastinaikoihin lisétadan automaattisesti yksi
tunti (ajastinajat ovat "2hours" (kaksi tuntia), "3hours" (kolme tuntia) tai
"8hours" (kahdeksan tuntia)). Asetuslampétilakohdassa "88" lukee vastaava
viimeisen asetuslepokayran lampdtila, ja se vilkkuu.

(4) Toista edella mainitut vaiheet (2)—(3), kunnes kahdeksan tunnin lampdatila-
asetus ja lepokayraasetus on valmis. Kaukosaadin palaa tassa vaiheessa alku-
perdiseen ajastinndyttdon ja lampotilanakyma palaa alkuperaiseen asetus-
lampdtilaan.

e Lepotila 3 — itse maaritettavaa lepokayraasetus lepotilassa voidaan pyytaa:
Kayttdaja voi mukauttaa lepokayran asennusmenetelman pyytddkseen esiasetettua
lampokayraa. Siirry kayttajakohtaiseen lepoasetustilaan, mutta ala muuta lampo-
tilaa. Vahvista painamalla suoraan Turbo-painiketta.

Huom. Jos edella mainitussa esiasetus- tai pyyntdmenetelméssa ei paineta mitaan
painiketta 10 sekunnin aikana, lepokéayran asetustila poistuu auto-
maattisesti, ja alkuperéinen ndkyma palaa. Jos esiasetus- tai pyynto-
toiminnon aikana painetaan painikkeita ON/OFF, Mode, Timer tai Sleep,
lepokayran asetustila tai pyyntétila poistuvat.




Erikoistoiminnot /
([ X-FAN )

Tassa toiminnossa sisayksikdn héyrystimen kosteus kuivataan puhaltimen avulla

sen jalkeen, kun yksikkdé on sammutettu.

1. Sitten kun X-FAN-toiminto on kaynnistetty: Sen jalkeen, kun yksikké on
sammutettu painikkeesta ON/OFF, siséyksikon puhallin pydrii noin 2 minuutin
ajan alhaisella nopeudella. Paina talldin painiketta X-FAN, jos haluat pysayttaa
puhaltimen suoraan.

2. Kun X-FAN-toiminto on pois kaytosta: Sitten kun yksikkdé on sammutettu painik-
keesta ON/OFF, koko yksikkd pyséhtyy heti.

( AUTO RUN )

Kun valitaan AUTO RUN -toiminto, asetuslampdtila ei lue nestekidenaytdssa, ja
yksikkd mukautuu huoneenlampétilaan automaattisesti valitakseen sopivan
toimintatilan mukavan huoneenlampdtilan saavuttamiseksi.

( Turbo j

Jos tama toiminto kaynnistetaan, yksikkd puhaltaa jadhdytys- tai lammitysilmaa
erittain kovaa esiasetetun lampétilan saavuttamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Lukitse painikkeet tai poista lukitus painamalla painikkeita + ja - yhtaaikaisesti. Jos
kaukosaadin on lukittu, nakyy merkki = . Jos tallsin painetaan mita tahansa paini-
ketta, merkki vilkkuu kolme kertaa. Jos kaukosaadin ei ole lukittu, merkki haviaa.

[ Puhallus ylos/alas j

1. Kun painat ilmavirran suuntapainiketta yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjaimen siipi
kaantyy edestakaisin ylos ja alas. Kun painike vapautetaan, kaantyminen
pyséahtyy ja ilmanohjaimen siipi jad sen hetkiseen asentoonsa.

2. Kun ylés- ja alaskaantotoiminnon aikana tilaksi on asetettu >l tila =1 siirtyy pois
kaytosta, kun painat painiketta uudelleen 2 sekuntia myéhemmin. Jos painiketta
painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, kaantétilan muutokseen vaikuttaa edella
mainittu kiertosuunta.

( Puhallus vasemmalle/oik ]

1. Kun painat ilmavirran suuntapainiketta yli 2 sekunnin ajan, ilmanohjaimen siipi
kaantyy edestakaisin vasemmalle ja oikealle. Kun painike vapautetaan,
kaantyminen pysahtyy ja ilmanohjaimen siipi jaéa sen hetkiseen asentoonsa.

2. Tila ™= poistuu kaytosta suoraan, kun tila e on otettu kadyttéon Kaantd vasemmalle
ja oikealle -tilassa ja painiketta painetaan uudelleen 2 sekuntia myéhemmin. Jos
painiketta painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, kaantdtilan muutokseen
vaikuttaa edell& mainittu kiertosuunta.




Erikoistoiminnot /

(Siirtyminen Fahrenheit- ja Celsius-asteiden valilla )
Kun laite on pois kaytosta, siirtyminen tapahtuu painamalla MODE ja - yhtaaikaisesti.

EPalnlkkelden TEMP ja CLOCK yhdistelma: ]

energiasaastotoiminto

Voit kdynnistaa energiasaastétoiminnon painamalla jadhdytystilassa samanaikaisesti
painikkeita TEMP ja CLOCK. Kaukosaatimen kylmakatodiputkessa néakyy “SE”. Poista
toiminto kaytdsta toistamalla toimenpide.

EPainikkeiden TEMP ja CLOCK yhdistelma: 8 ]

°C:n yllapitolammitystoiminto

Voit ottaa kayttoon 8 °C:n yllapitolammitystoimminnon painamalla lammitystilassa
painikkeita TEMP ja CLOCK samanaikaisesti. Kaukosaatimen kylmékatodiputkessa
nakyy merkki @ ja valittu lampétila “8°C”. (46°F Fahrenheit-asteikolla). Poista toiminto
kaytosta toistamalla toimenpide.

Huom. Jos kaytetaan alykasta Smart Zone -kaukoséaadintd, sen naytossa lukee
alkuperainen toimintatila.

[ Hiljainen toiminto )

Kun hiljainen toiminto on kaytossa:

1. Jaahdytystilassa sisayksikon puhallin toimii tehoasennossa 4. 10 minuutin kuluttua tai
kun huoneenlampétila on <28 °C, sisayksikén puhallin siirtyy tehoasentoon 2 tai hiljai-
seen tilaan huoneenlampétilan ja asetuslampétilan valisen eron mukaan.

2. Lammitystilassa sisdyksikon puhallin toimii tehoasennossa kolme tai hiljaisessa
tilassa huoneenlampétilan ja asetuslamp@étilan valisen eron mukaan.

3. Kosteudenpoisto- tai puhallustilassa sisayksikén puhallin toimii hiljaisessa tilassa.

4. Automaattitilassa sisayksikén puhallin toimii automaattisessa hiljaisessa tilassa
kaytdssa olevan jaahdytys-, lAmmitys- tai puhallustilan mukaan.

[Lepotoiminto ]

Lepotoiminto ei ole kaytettavissa puhallus- ja automaattitilassa. Kosteudenpoistotilassa
voidaan kayttaa vain lepoasetusta 1. Kun valitset ja siirryt mihin tahansa lepotilaan,
hiljainen toiminto kdynnistyy. Hiljaisesta tilasta voidaan valita eri vaihtoehtoja tai se
voidaan kytkea pois.



Kayttoohje /

( Yleiset toiminnot )

1. Laite kytkeytyy paalle, kun se on kytketty virransyottoon ja
paina ON/OFF-painiketta. (Huom. Kun laitteeseen kytketaan > e
virta, sisayksikon ilmanohjain sulkeutuu automaattisesti.) @_@‘U >,

2. Valitse haluamasi toimintotila MODE-painikkeella. e

3. Aseta haluamasi lampdtila painikkeilla + tai - (lampétilaa
ei aseteta automaattitilassa.) ! wa

4. Sdada puhallusteho FAN-painikkeella: AUTOMAATTINEN, E
MATALA, KESKIMATALA, KESKITASO, KESKIKORKEA ja

SUURI.
5. Valitse puhallussuunta painikkeilla 3j ja A®.

( Lisatoiminnot )

1. Aseta lepotila painamalla painiketta SLEEP.
2. Aseta ajastimen saadetty kytkenta padlle tai pois painamalla &2
TIMER ON ja TIMER OFF -painikkeita. @‘
3. Saada yksikon merkkivalojen syttymista ja sammumista ﬁﬁﬁ—@
painamalla painiketta LIGHT (toimintoa ei ole valttamatta o -
tietyissa laitteissa).
4. Ota TURBO-toiminto kayttoon ja poista se kaytosta painamal-
la TURBO-painiketta (saavuttaa lampdétilan mahd. nopeasti. - p

Paristojen vaihtaminen

1. Paina takakantta kevvesti merkin
I "="kohdalta nuolen suuntaan ja
liu'uta takakansi pois.
2. Aseta tilalle kaksi uutta 7# (AAA 1.5V) kuiva-
paristoa ja kiinnité huomiota napaisuuteen.

[}

L3. Aseta takakansi takaisin paikoilleen. Takakansi

-G \

e Osoita kaukosaatimen signaalin lahetin sisdyksikon vastaanottimeen,
kun kaytat kaukosaadinta.

e Signaalin lahettimen ja vastaanottimen valisen etadisyyden ei tule ylittaa
8 metrid, eiké niiden valilla saa olla esteita.

e Signaali voi hairiintya helposti huoneessa, jossa on fluoresoiva lamppu tai
langaton puhelin; kaukosaatimen tulisi olla lahella sisayksikkoa, kun sita
kaytetaan.

e Vaihda paristot samanmallisiin uusiin paristoihin.

e Kun et kayta kaukosaadinta pitkaan aikaan, ota paristot pois siita.

e Jos kaukosaatimen nayttd on sumea tai sitd ei ndy, vaihda paristot.

N

1=
iRe}




Hatatoiminto /

Jos kaukosaadin katoaa tai vahingoittuu, kayta sisayksikon kasikytkinta.
Laite toimii tall6in automaattitilassa.

Avaa kuvan mukaisesti paneeli ia paina kasikvtkinta ilmastointilaitteen
kytkemiseksi paalle tai pois paalta. Kun laite kaynnistyy, se toimii auto-

maattitilassa. .
paneeli

kasikytkin

Paina kasikytkinta eristetylla esineella.

Puhdistus ja huolto /

4 /\ VAROITUS

m Sammuta ilmastointilaite ja katkaise virransy6ttd ennen laitteen
puhdistamista sahkdiskun valttdmiseksi.

m Ala pese laitetta vedella, silla se saattaa aiheuttaa sahkoiskun.

\- Ala kayta haihtuvia nesteitd ilmastointilaitteen puhdistuksessa.

[ Sisayksikon pintojen puhdistus )

Kun siséayksikon pinta on likainen, on suositeltavaa kayttada pehmeéa, kuivaa tai
markaa kangasta sen pyyhkimiseen.

HUOM.
e Al irrota paneelia, kun puhdistat sita.

16



Puhdistus ja huolto

(Puhdista suodatin

/

(@ Avaa paneeli Y (@ Puhdista suodatin A
Veda paneelia ulos kuvan g) o Puhdista suodatin polynke-
mukaiseen kulmaan. ragjalla tai vedella.

e Jos se on erittain likainen,
4 pese se lampimalla vedella
u (alle 45 °C) ja kuivata se
fr:" . varjoisassa paikassa.

\ J

P o
Poista suodatin 7

VA Poista suodatin kuvan \__ J
mukaisesti. ™~
Asenna suodatin
Asenna suodatin paikoilleen ja
sulje paneeli tiukasti.
r )
5 —= j
\_ J - J

A VAROITUS

epamuodostumista tai tulipalovaaraa.

17

m lImansuodatin tulisi puhdistaa kolmen kuukauden valein. Jos huoneessa on
paljon polya, voidaan puhdistusvélid lyhentaa.

m Kun suodatin on irrotettu, ala koske ripoja loukkaantumisen valttamiseksi.

m Ala Kayta tulta tal hiustenkuivaajaa suodattimen Kuivaamiseen, jottel aineudu



Puhdistus ja huolto /

HUOM. Tarkista ennen kauden alkua

1. Tarkista ettei ilmanotto- tai poistoaukkojen edessa ole esteita.

2. Tarkista etta virrankatkaisin, pistotulppa ja rasia ovat hyvassa kunnossa.
3. Tarkista ettéd suodatin on puhdas.

4. Tarkista ettei poistoputki ole vahingoittunut.

HUOM. Tarkista kauden jalkeen

1. Kytke virta pois paalta.
2. Puhdista ilmansuodatin ja sisayksikdn paneeli.

Kierratystietoa
1. Monet pakkausmateriaaleista ovat kierratettavia.
Vie ne oikeisiin kierratysastioihin.
2. Jos aiot havittaa ilmastointilaitteen, ota yhteyttd myyjaan tai asiakas-
palveluun oikean havittdmisen varmistamiseksi.

18



Vianetsintakaavio

/

CYIeiset ongelmatilanteet

)

Tarkista alla olevat kohdat ennen huollon tilaamista. Jos toimintahéairio ei vielakaan
poistu, ota yhteyttd myyjaan tai ammattitaitoiseen asentajaan.

Tarkista nama

Ratkaisu

Ongelma

Sisayksikkd
ei vastaan-
ota kauko-
saatimen
SEEIERE]
kaukosaadi
n ei toimi.

Sisa-
yksikkd
ei
puhalla
iimaa.

e Aiheuttaako jokin paljon hairi6- e Veda pistotulppa irti (tai kyt@

ta (kuten staattinen sahko,
jannite)?

e Onko kaukosaadin signaalin
vastaanottoalueella?

e Estaako jokin signaalin?

e Osoittaako kaukosaadin
vastaanotinta?

e Onko kaukosaatimen herk-
kyys huono, onko naytt6 su-
mea tai se ei nay lainkaan?

e Onko kaukosaatimen naytto pi-
meana, kun sita kaytetaan?

e Onko huoneessa fluoresoiva
lamppu?

pois paalta turvakytkimestd) j4
takaisin noin 3 minuutin kulut-
tua ja kaynnista yksikko.

e Signaalin vastaanotto-alue

on 8 m.

e Poista esteet.

e Valitse oikea kulma ja osoita
kaukosaatimella sisayksikon
vastaanottimeen.

e Tarkista paristot. Jos niiden
virta on véahissa, vaihda ne.

e Tarkista vaikuttaako kauko-
saadin vaurioituneelta. Jos
vaikuttaa, vaihda se.

e Vie kaukosaadin lahelle sisa-
yksikkoa.
e Sammuta fluoresoiva
lamppu ja yritd uudelleen.

e Onko sisayksikon ilmanotto-
tai poistoaukko tukossa?

o Lammittaako yksikko
huoneen asetuslampdétilaan?

e Onko lammitystila on vasta
kaynnistetty?

e Poista tukos. \
e Asetuslampétilan saavut-

tamisen jalkeen sisayksikko
katkaisee ilman puhalluksen.

e Jottei sisayksikko puhaltaisi
kylmé&a ilmaa, kaynnistyy se
usean minuutin viiveen jalkeen,
mik& on normaali toiminto lam-
mitystoiminnolla. )




Vianetsintakaavio

/

Tarkista nama

Ratkaisu

Ongelma

lImastointi-
laite ei
toimi.

Hoyrya tulee
sisayksikon
ilmanpois-
tosta.

Asetus-
[ampétilaa
el voi
saataa.

Jaahdytys-
(lammitys-)
teho on

riittimaton.

e lImeneekd virransyottovika?
e Onko pistotulppa loysalla?

e Onko vikavirtasuoja on lau-
ennut tai sulake on palanut?

e Onko kyse johdotusviasta?

e Onko yksikkd on kaynnistynyt
uudelleen heti sammutuksen
jalkeen?

e Onko kaukosaatimen
toiminto oikein asetettu?

~

o Kytke pistotulppa kunnolla.

e Odota, etta virta palaa.

e Pyyda ammattilaista selvit-
tamaan syy.

e Pyyda ammattilaista vaihta-
maan sen.

e Odota 3 minuuttia ja sitten
kaynnista yksikkd uudelleen.

e Aseta toiminto uudelleen.

e Onko huoneenlampétila ja
kosteus korkea?

e Nopea ilman jaahdytys ai- \
heuttaa hoyrya. Hetken ku-
luttua lampdtila ja kosteus
laskevat ja hoyrya ei enaa
tule.

J

e Toimiiko yksikkd automaatti-
tilassa?

o Ylittaako valitsemasi
lampédtila asetuslampdétila-
alueen?

e Lampdtilaa ei voida saataa\
automaattitilassa. Vaihda
toimintatilaa, jos haluat
saataa lampotilaa.

e Asetuslampdtila-alue:
16 - 30 °C.

o Onko jannite liian matala?

e Onko suodatin likainen?

e Onko asetuslampdtila
oikealla alueella?

o Odota, etta jannite palaa

o Memadtikilter.
Puhdista suodatin.

e Saada lampdtilaa oikealla
alueella.




Vianetsintakaavio /

Ongelma

Tarkista nama

Ratkaisu

Laitteesta
erittyy hajua.

[IESGIIE
laite toimii
yhtakkia epa-
tavallisesti

Veden vir-
tausta muis-
tuttava aani

Naksuva
aani

e Onko huoneessa hajun l&h-
dettd, kuten huonekaluja tai
tupakansavua?

e Poista hajun lahde.
e Puhdista suodatin.

e Onko hairioita, kuten
ukkosta, langattomia laitteita
tms.?

e Kytke virta pois ja takaisin
paalle ja kaynnista yksikko
uudelleen.

e Onko ilmastointilaite juuri
kaynnistetty tai sammutettu?

e \eden virtausta muistut- \
tava aani aiheutuu yksikén
sisalla virtaavasta kylmaai-
neesta, ja se on normaaliaj

e Onko ilmastointilaite juuri
kaynnistetty tai sammutettu?

e Aanen aiheuttaa Iampijtilax
muutoksen aiheuttama
kannen tai muiden osien
laajeneminen ja/tai kutistu-

minen. J
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Vianetsintdkaavio /
( Vikakoodi )

e Kun ilmastointilaite toimii epatavallisesti, sisayksikon lampétilanaytto vilkkuu
ja ilmoittaa vastaavan vikakoodin. Katso alla olevasta luettelosta koodin
merkitys.

Tama kuva on viitteellinen.
e % £5 (H & @ |__Sisayk. gKatso oikeasta fyysisesta
|

|
Vikakoodi

naytto laitteesta naytto ja sen sijainti.

Vikakoodi Merkitys

Lamm.valo paalla
10 s ,pois 0,5 s

F1
F2
C5

H6

Huom. Jos naytdssa nakyy joku muu vikakoodi, tilaa huolto valtuutetulta
ammattilaiselta.

m Jos ioku seuraavista onaelmista ilmenee. kvtke laite pois paélté ia katkaise
sahkonsyotto heti. Sitten ota yhteys myyjaan tai tilaa huolto valtuutetulta
ammattilaiselta.

e Sytttokaapeli ylikuumenee tai on vahingoittunut.

e Toiminnan aikana kuuluu epatavallista kayntiaanta.
e Vikavirtasuoja laukeaa useasti.

e [Imastointilaitteesta tulee palaneen hajua.

e Sisayksikkd vuotaa.

m Al4 korjaa tai asenna ilmastointilaitetta itseksesi.

m Jos ilmastointilaite toimii epatavallisissa olosuhteissa, voi tuloksena olla
_ séhkoisku tai tulipaloriski.

\




Asennuskaavio /

Etéisyys kattoon
Avah. 15 cm >

Etéisyys seindéan

yah.asem> |/ //
Space te%he(waH

Vah3OCm - - - -

Etaisyys
esteeseen

Etéisyys lattiaan

Asennuksen saa suorittaa vain
asennuksen edellyttavat luvat &
omaava asennusliike.

crrrrreerrr e el

(
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Asennustyokalut /

1 Vesivaaka 2 Ruuvimeisseli 3 Porakone

4 Porantera 5 Laippatyokalu 6 Momenttiavain

7 Kiintoavain 8 Putkileikkuri 9 Vuodonilmaisin

10 Tyhjiopumppu 11 Painemittari 12 Yleismittari
13 Kuusioavain 14 Mittanauha

o Asennuksen saa suorittaa vain tarvittavat luvat omaava asennusliike.
e Ala kayta sopimatonta syéttokaapelia.

Asennuspaikan valitseminen /

1.

2.

~NOoO o hw

1.
2.

3.

Yksikdn asentaminen seuraaviin paikkoihin voi aiheuttaa toimintahairion. Jos se
on pakko asentaa johonkin naista paikoista, ota yhteytta myyjaan.

. Lahella rannikkoa oleva paikka.

. Paikka jossa on 6ljyhoyrya ilmassa.

. Paikka jossa on rikkikaasua.

. Muut paikat, joissa vallitsevat erityisolosuhteet.

. Ala kayta yksikkoa pesulan, kylpylan tai uima-altaan valittoméassa

Siséyksikko

. Valitse paikka, johon lapset eivat paase.
. Asennuspaikan taytyy kestéa sisayksikon paino, eiké se saa lisatéa kayntiaanta

Paikka jossa on voimakkaita lammaonlahteitd, hoyryja, syttyvaa tai
ragjahtavaa kaasua tai ilmassa haihtuvia aineita.

Paikka jossa on korkeataajuuslaitteita (kuten hitsauslaite, laaketieteelliset
laitteet).

l&heisyydessa.

liImanoton lahelld ei saa olla esteita.

Valitse paikka, josta kondenssivesi saadaan poistettua helposti ja joka ei
héiritse muita ihmisia.

Valitse paikka, josta kytkentd ulkoyksikkddn on helppo tehda ja joka on lahella
pistorasiaa.

tai varinaa.

Yksikko pitaé asentaa 2,5 metrin korkeudelle lattiasta.

Ala asenna sisayksikkoa valittomasti sahkolaitteen ylapuolelle.
Yritd asentaa kauas fluoresoivasta lampusta.
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Sahkokytkentdjen vaatimukset /
( Varotoimet )

1. Yksikdn asennuksessa taytyy noudattaa sahkokytkentojen turvallisuusmaarayksia.

2. Kayta vikavirtasuojakytkinta paikallisten turvallisuus-saannésten mukaisesti.

3. Varmista ettéa sahkonsyotto vastaa ilmastointilaitteen vaatimusta. Epévakainen

sahkdnsyotto tai vaarat sahkokytkennét voivat aiheuttaa tai toimintahairion. Asenna

asianmukaiset syottokaapelit ennen ilmastointilaitteen kayttamistéa

4. Kytke huolellisesti pistorasian jannitteellinen johdin, nollajohdin ja

maadoitusjohdin.

5. Varmista etta sahkonsyoéttd on katkaistu ennen sahkotdiden aloittamista.

6. Ala kytke virtaa paalle ennen asennustdiden valmistumista.

7. Jos syottdokaapeli vaurioituu, taytyy se vaihdattaa valmistajan, valmistajan

yhteistyékumppanin tai ammattiasentajan toimesta vaaratilanteiden valttamiseksi.

8. Kylmaainepiirin [ampédtila on korkea, joten pida yksikdiden valinen johto erillaan
kupariputkesta.

9. Laite asennetaan kansallisten séhkokytkentdja koskevien sddnndsten mukaisesti.

10.Asennuksessa taytyy noudattaa sdhkdsdadoksen maarayksia, ja vain ammatti-

asentaja saa suorittaa sahkokytkennat.

(Maadoitusvaatimukset )

1. limastointilaite on suojausluokan | sahkdlaite. Se taytyy maadoittaa asian-
mukaisesti omalla maadoituksella, jonka asentaa ammattilainen. Varmista etta
yksikk® on aina maadoitettu tehokkaasti, muutoin voi seurauksena olla sahkdisku.
2. limastointilaitteen keltavihre& johdin on maadoitusjohto, jota ei voida kytkea
muuhun tarkoitukseen.

3. Maadoitusvastuksen tulee noudattaa kansallisia sahkdkytkentamaarayksia.

4. Laite taytyy sijoittaa niin, etta pistotulppaan on vapaa paasy.

5. Kiintedan johdotukseen asennetaan turvakatkaisin, jonka napojen vali on
vahintaan 3 mm ja joka katkaisee virran kaikista johtimista. Pistotulppa-
asennuksen ollessa kyseessa varmista, etta siihen on vapaa paasy
asennuksen jalkeen.
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Sisayksikb6n asennus /

Vaihe yksi: asennuspaikan valitseminen
Suosittele asennuspaikkaa asiakkaalle ja pyyda asiakkaalta vahvistusta.

Vaihe kaksi: asenna seinalle kiinnitettava asennuslevy

1. Kiinnité asennuslevy seindan; saada se vaakatasoon vesivaa’an avulla ja
merkitse ruuvien kiinnityskohdat seinaan.

2. Poraa ruuvien kiinnitysreiat seindan porakoneella (poranteran koon tulee olla
sama kuin muovisten kiinnitystulppien) ja kiinnita sitten tulpat reikiin.

3. Kiinnita asennuslevy seindan kierreruuveilla (ST4.2X25TA) ja tarkista sitten, etta

asennuslevy on kunnolla kiinni vetamalla sita. Jos kiinnitystulppa on I6ysalla,
poraa lahelle uusi reika.

Vaihe kolme: poraa putkitusreika

1. Valitse putkien lapivientireikd putkien menosuunnan perusteella. Lapivienti-
reian tulee olla hieman alempana kuin asennuslevy, ks. kuva alla.

07. 09. 12K 18K
eina i . .
i i Seina Sein.
» Merkitse keskikohta @/ Vesivaaka \\} \n.e.lna Merkitse keskikohta -, Vesivaakar \\
: ! - Ftéisyy: | Etdisyys — _ ey
‘Y ) =) | ylla ylla W o g =5t 0
oevﬁn plevaal . olevaan :
seinaan seinéd L seindan
150 mn 150m . 150mm
N = | - @ | N —| P
Vasen ) Oikea Vasen :
‘ ‘ ®70 mm

(Taka-putkitusreikd > ( Taka-putkitusreika ),

( Taka-putkitusreika >

( Taka-putkitusreik )

24K

eind Verk . Seiné\
X\Etéisyys R = - Etais) \
qua Al ylia

\ olevaan olevaal

\ seinaan seinaé
\lsomm 150m!|
N =]« o=
“Vasen | *_ Oikea
D70 mm “ 970 mm

( Taka-putkitusreika >

. - i
Taka-putkitusreika

Huom. Valitse vastaava asennuskaavio kaytdssasi olevan fyysisen
asennuslevyn perusteella.

2. Poraa lapivienti, jonka lapimitta on ®55 tai ®70 valittuun kohtaan. Jotta

poistovesi virtaa tasaisesti, kallista putkireikda seindssa hieman alas- (5—
10°) ja ulospain.



Sisayksikb6n asennus /

(. . . .
Sisapuoli Ulkopuoli
Huom.
e Kun poraat reikaa, kiinnita huomiota
polyn estamiseen ja muihin varo-
toimiin. S 55/
° Muow_se_t kiinnitystulpat eivat S|_se_a_d: 5 10° 7 T 70
ly toimitukseen, vaan ne pitaa
ostaa erikseen.
\_ J

Vaihe nelja: menoputki

1. Putki voidaan johtaa ulos
oikealta, takaoikealta, vasemmal-
ta tai takavasemmalta.

2. Jos viet putken ulos vasemmalta
tai oikealta, leikkaa aukko
alalevyyn.

takavasei l‘

-\

leikkaa
4 aukko

Vaihe viisi: liitd sisayksikon putki

1. Kohdista putkiliitin vastaavaan putken- ~ — =
suuhun. (@((\((‘ \

putkiliitin  laippamutteri ~ putki

2. Esikiristé laippamutteri k&sin.

3. Sdada vaantomomentti seuraavan taulukon mukaisesti. Aseta kiintoavain putki-
littimeen ja momenttiavain laippamutteriin. Kirista laippamutteri momentti-
avaimella.
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kiinto- Laippamutteri Kiristysmomentti (N-m)
avain D6 15-20
laippamutteri ® 9,52 30-40

b 12 45-55
momenttiavain putki > 16 60-65
d 19 70-75

sisayksikon putki

4. Peita sisayksikon putken ja liitos- Z ]\ )

putken liitos eristeputkella, ja sitten
peité teipilla. eristeputki

5. Jos 18k sisayksikko liitetaéan Free Match -ulkoyksikkdon, valiputkiliitin (sis. toim.)
asennetaan sisayksikon putkiliitokseen, silla sisayksikon putkiliitokseen kay putken
lapimitta ®16. Ks. vaiheet 1-4 asennuksessa.

Vaihe kuusi: asenna poistoletku

1. Liitd kondenssiveden poistoletku
sisayksikon poistovesiputkeen.

poistovesiputki poistovesi- -~ RN
2. Teippaa liitos. . ‘_’,/,,
- ; Epoistove-,f‘" poistovesiletku
teippi \Slp_utkl/
Huom. - ppi\s\tovesiletku
e Asenna eristeputki sisayksikon —\*\\—-”" \Vd

poistoletkun ymparille konden-
saation estamiseksi.

e Kiinnitystulpat eivat sisally
toimitukseen.

T eristeputki

Vaihe seitseméan: kytke sisayksikko

1. Avaa kansi, irrota kytkentarasian
ruuvi ja irrota kansi.

kytkentarasian kansi
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Sisayksikb6n asennus /

2. Syota syottokaapeli sisdyksikon taka- i = on
osan lapiviennin lapi ja vedéa se ulos / yJ\ apivienti
etuosasta. | =

o /
syottokaapeli

R o

3. Irrota vedonpoistin; kytke syéttékaapeli riviliittimeen varin mukaisesti; kirista
ruuvi ja kiinnita syottékaapeli vedonpoistimella.

Nl 2 | 3| @
sin. | must | [rusk. kelta-
vihrea

Ulkoyksikén kytkenta

4. Aseta kytkentarasian kansi takaisin ja kiristé sen ruuvi.
5. Sulje yksikon kansi.

Huom.
e Vain ammattiasentaja saa suorittaa kaikki sisa- ja ulkoyksikén kytkennat.

29



Sisayksikon asennus

Vaihe kahdeksan: sido putki

1. _Sido _kylmaqineputki, syottokaapeli kylméaaineputki poistovesiletku .+
ja poistovesiletku nauhalla.

sisayksikko - ¢
‘ 1 _~sisé- ja ulko- = q©
‘ " yksikon syb‘ttb‘kaap‘eii\
i

AN '

kaasu- —
——'putki

I sisayksikon syottokaapeli

N veuna/ /. Creserutds 3 Sido ne tasaisesti.
S/ poistovesiletiu 4. Neste- ja kaasuputki sidotaan

- erikseen loppupaassa.
2. Jata poistoletkun ja syéttdkaapelin PPUP

pituuteen hieman varaa asennusta I Huom.:
varten, kun sidot ne. Kun sidot tiettyyn | |} ® Sy6ttokaapelia ja yksikoiden
kohtaan asti, erota siséyksikon sy6tto- vélista johtoa ei saa vetaa ristiin tai
johto ja sitten erota poistovesiletku. I kierittaa.

e Poistovesiletku tulee sitoa alaosaan.

Vaihe yhdeksan: ripusta sisayksikko

1. Syota sidotut putket seindlapivientiputkeen ja veda ne lapi seinan lapiviennista.
2. Ripusta sisayksikkd seindan kiinnitettavaan asennuslevyyn.

3. Erista putkien ja seinan valinen aukko tiivistemassalla.

4. Kiinnita seinédputki.

sisépuoli ulkopuoli 1

seinalapi- .
tiilvistemassa

ientiputki

\~
IAWIIIIIIIII
r- §
V

L a—
4 @— seinaan kiinnitettavan asen-
\ / nuslevyn alakoukku

Huom.
lo Al4 taivuta poistovesiletkua liikaa, jottei se mene tukkoon.

30



Tarkista asennuksen jalkeen

e Tarkista seuraavat kohdat asennustdiden paatyttya

[ Tarkista

N

Mahdollinen ongelma

Onko yksikkd kiinnitetty huolellisesti?

Yksikko voi pudota heilua tai olla meluisg.

Onko kylméaineen vuototesti
suoritettu?

Voi aiheuttaa riittamattoman jaahdytys-
(lammitys-) tehon

Onko putkien [Ammadneriste riittava?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja
veden tippumista.

Poistuuko vesi hyvin?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja veden
tippumista.

Vastaako sahkénsyotdn jannite
yksikon tyyppikilven jannitearvoa?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai
vahingoittaa osia.

Onko sahkokytkennat ja putkiliitannéat
tehty oikein?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai
vahingoittaa osia.

Onko yksikkd maadoitettu huolellisesti?

Voi aiheuttaa vuotovirtaa.

Onko syo6ttokaapeli vaatimusten
mukainen?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai
vahingoittaa osia.

Onko ilmanoton tai -poiston edessa
esteita?

Voi aiheuttaa riittamattoman jaahdytys-
(lammitys-) tehon

Onko asennuksessa syntynyt poly ja
jaysteet poistettu?

Voi aiheuttaa toimintahéairion tai
vahingoittaa osia.

Onko kylméaineputken kaasu- ja

@steventtiili taysin auki?

Voi aiheuttaa riittamattoman jaahdytys-
(lammitys-) tehon

Koekaytto /

1. Koekayton valmistelut

e Asiakas hyvéaksyy ilmastointilaitteen asennuksen.
e Kerro kayttgjalla ilmastointilaitteen kayton tarkeimmat kohdat.

2. Koekayttotapa

e Kytke virransyo6ttd paalle, paina kaukosaatimesta painiketta ON/OFF ja

kaynnista yksikkao.

e Valitse MODE-painikkeella toimintatilaksi AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT
tarkistaaksesi, toimiiko yksikkd normaalisti.
e Jos huoneenldampdtila on alle 16 °C, ilmastointilaite ei voi aloittaa jaahdytysta.
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Kylmaaineputken tiedot /

1. Kylmaaineputken standardipituudet:
e5m,7,5m,8m.

2. Kylmé&aineputken vahimmaispituus on 3 m.

3. Kylmé&aineputken enimmaispituus ja enimmais-korkeusero:

Jaéhdytys- Kylmaaine- £ yor. Jaahdytys- Kylmaaine- e o eor-
putken putken

teho o keusero teho . keusero
enlm.pltUUS enlm.pltUUS

5000Btu/h 24000Btu/h

(1465W) = g (7032W) Ee L

7000Btu/h 28000Btu/h

(2051W) = g (8204W) &y LY

9000Btu/h 36000Btu/h

(2637W) 15 S (10548W) 30 A

12000Btu/h 42000Btu/h

(3516W) 20 10 (12306W) 30 20

18000Btu/h 48000Btu/h

(5274W) a3 £ (14064W) =L A

4. Jos kylméaaineputkea pidennetaan, taytyy kylmaainetta tayttaa:

e Kylmaaineen lisdyksen laskukaava (nesteputken perusteella):
Lisdkylmaaineen maara = nesteputken pidennyspituus x kylmaaineen
lisamaara metrid kohden

e Standardiputken pituuden mukaisesti lisda kylmaainetta taulukon arvojen
mukaisesti. Kylmaaineen lisamaara metria kohden on eri rippuen nesteputken
l[apimitasta. Ks. seuraava taulukko.
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Kylmaaineputken tiedot /

Kylmaaineen lisamaara R410A.




Putken paan levitys

/

Huom.

Virheellinen laippa on paasyy kylmaainevuotoihin. Levita putkea seuraavien

tydvaiheiden mukaisesti:
A: Leikkaa putki

® | aske putken pituus sisa- ja ulko-
yksikon etaisyyden perusteella

e Leikkaa tarvittava pituus leikkurilla.

X

epatas

0« X

kalteva

1'.

B: Poista Jaysteet.
e Poista jaysteet muototyokalulla ja
esta lastujen paasy putkeen.

putki

alaspain

C: Asenna sopiva eristeputki.

D: Aseta laippamutteri paikoilleen.

e Poista laippamutteri sisayksikén
litosputkesta ja ulkoyksikon
venttiilistd; asenna se putkeen.

laippamultteri

jéysteita

muototyok.

E: Levita putken paata.
e Levita levitystyokalulla.

Huom.
e " Mitta "A" riippuu putken
lapimitasta, ks. alla oleva taulukko:

F: Tarkistaminen

e Tarkista levitetyn putken paan
laatu. Jos siind on mitdan puutteita,
levitd paa uudelleen ylla olevien
vaiheiden mukaisesti.

siled pinta
N
\ vaara levitys
g] ST YT VT

sama pituus
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