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Minimalistisen tyylikds - Mattapinta erottuu joukosta

Jalleen kerran Mitsubishi Electric uudistaa kasityksemme
ilmalampdpumpun sisayksikosta. Pyoreat kulmat ja mat-
tapinta eivat vaadi huomiota itselleen huoneen muusta
sisustuksesta. Siitéd huolimatta huoliteltu AY-mallisarjan

sisayksikko sopii kodin seinalle kuin elegantti taideteos.

Puhtaus takaa tehokkaan toiminnan - Dual Barrier -pinnoite

Mitsubishi Electric on kehittanyt Dual Barrier Coating -pin-
noitteen, jonka ansiosta ilmalampdpumppu pysyy puhtaa-
na pidempaan. Myds AY-mallisarjan sisdyksikdiden ilmaa
kasittelevat osat on pinnoitettu likaa hylkiviksi. Parempi
lAmmitys- ja jaahdytysteho ja vahemman huoltotarvetta.

Kuulostaa melkein liian hyvalta ollakseen totta!
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Automaattinen puhtaanapitotoiminto

AY-mallisarjan laitteisiin on lisatty jotain tdysin uutta.  toiminnon jélkeen, jolloin jddhdytyksen aikana laitteen pin-
Kaukosaatimelld ohjelmoitava Self Clean -toiminto huo-  noille tiivistynyt kosteus ei jdd kerddmaéaan likaa sisédyk-
lehtii sisayksikdon puhtaudesta automaattisesti. Toiminnon  sikkdon.

ollessa aktiivinen sisayksikkd puhalletaan kuivaksi jaahdytys-
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2. Automaattinen puhdistustoiminto puhal- 3. Laitteisto pysyy puhtaana pitkaan.
taa sisdyksikon kuivaksi.
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1. Jéahdytystoiminnolta sammutettuun sisayk-
sikkddn jaava kosteus voi aiheuttaa epamiellyt-
tavia hajuja tai mikrobikasvustoja ajan mittaan.



V Blocking -suodatin

Mitsubishi Electric AY-mallisarjan sisayksikoissa on karkea-
suodattimien lisaksi V Blocking -suodatin. Suodatin pois-
taa sisdilmasta tehokkaasti epdpuhtauksia, kuten viruksia,

bakteereja, hometta ja allergeeneja.

Automaattinen takkatoiminto

Kaukosaatimesta Ioytyvan automaattisen takkatoiminnon
avulla sisdyksikko toimii automaattisesti takan 1ampoa le-
vittdvana puhaltimena. Takan tuottama miellyttava lampo
saadaan nain hyotykayttoon tehokkaasti. Kun takan 1ampd
hiipuu, jatkaa laitteisto automaattisesti lAmmaon tuottamis-
ta tehokkaalla lampdpumpputekniikalla.

Etaohjaus vakiona

Sisayksikosta 16ytyy Wi-Fi-sovitin, jonka avulla laitteistoa
voi ohjata internetin valitykselld mistd pain maailmaa ta-
hansa. Mitsubishi Electric MELCloud -etaohjaussovellus on
kaytettavissa niin tietokoneen selaimella kuin myds mobiili-
laitteisiin ladattavalla sovelluksella. Laitteen yhdistaminen
internetiin tapahtuu katevasti kaukosaatimen avulla.

Epépuhtaus

Suodattimen
pinta
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Helppokayttoinen kaukosaadin ja monipuolinen yllapitolammitystoiminto

Helppokayttdinen ja tyylikds Mitsubishi Electric kaukosaa-
din pitaa sisalldadn ominaisuuksia vaativaankin makuun.
Normaalisti nakyvilla ei ole kuin kolme nappainta, silla li-
sdaominaisuudet on piilotettu liukukannen alle. Nain kau-
kosaadin on tyylikkdan nakoinen ja laitteiston kayttaminen
on mahdollisimman yksinkertaista. LED-taustavalaistulla

kaukosaatimella voi asettaa lammityksen tavoitelampoti-
lan asteittain valilld 10-31°C. N&in yllapitoldmmityksenkin
saataminen juuri sopivaksi onnistuu vaivatta.
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MALLI AY25VGH-SC AY35VGH-SC
Sisayksikko MSZ-AY25VGK-SC MSZ-AY35VGK-SC
Ulkoyksikko MUZ-AY25VGH-SC MUZ-AY35VGH-SC
Energialuokka / SCOP A++ /47 A++/4,6
Pdesignh 2,4 2,9
Lammitysteho Min - Max [nimellisteho] kW 1,0-4,1[3,2] 1,3-4,6 [4,0]
Ottoteho nimellisteho kW 0,780 1,030
Energialuokka / SEER A+++/87 A+++187
Pdesignc 25 3,5
Jaahdytysteho Min - Max [nimellisteho] kW 0,9-3,41[2,5] 1,1-3,8[3,5]
Ottoteho nimellisteho kW 0,600 0,990
Mitat (k x | x s) mm 299 x 798 x 245 299 x 798 x 245
Paino kg 10,5 10,5
limavirta (min-max) Jaahdytys m/h 216-300-378-468-630 | 216 -300 - 378 - 468 - 666
Lammitys m3/h 240 - 300 - 396 - 480 - 708 240 - 300 - 396 - 480 - 708
Aanenpainetaso (L,,) Jaahdytys dB 18-24-30-36-42 18-24-30-36-42
(min-max) Lammitys dB 18 -24 - 34 -39 - 45 18-24-31-38-45
Mitat (k x | x s) mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285
Paino kg 27 28,5
Aénenpainetaso (L) Jaahdytys dB 47/375 49/39,5
Lammitys dB 48/38,5 50/40,5
Yksikkd Ulkoyksikkd Ulkoyksikkd
Jannite / vaihe / taajuus V / vaihe / Hz 230/1/50 230/11/50
Varokekoko/Maksimivirta A 10/7,6 10/7,6
[ putkitus [0S Neste, Kaasu tuumaa 114, 3/8 114, 3/8
Maksimi putkipituus teh- m 7.5 7,5
dastaytolla
Maksimi putkipituus m 20 20
lisataytolla
Maksimi korkeusero m 12 12
Taattu toimin- Jaahdytys °C -10 - +46 -10 - +46
el il Lammitys °C 25 - +24 25 - +24
lampétila)
Kylmaaine Kylmaaine Tyyppi / GWP R32 /675 R32 /675
Tehdastaytto kg 0,55 0,55
CO,-ekvivalentti t 0,37 0,37
Maksimi lisatayttd kg 0,25 0,25
CO,-ekvivalentti t 0,17 0,17
Hankintaturvatuote v/ ( /

Jaadhdytystehoalue perustuu siséldmpétilaan 27 °C ja ulkoldmpétilaan 35 °C. LAmmitystehoalue perustuu sisalampétilaan 20 °C ja ulkoldmpétilaan 7 °C. Ulkoyksikén d&nen-
painetaso on ilmoitettu 1ja 3 m:n paasta ulkoyksikosta.
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